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Schlacken-Entschrottung
auf Deponien

Die Firma Wiedag Recycling und Deponie AG ist ein innovativer Entsorgungsbetrieb
mit eigener Reaktor- und Reststoffdeponie (siehe unter www.wiedag.ch).

Seit 2005 bereiten wir die einzubauende Schlacke aus der Kehrichtverbrennungsanlage
vor dem Einbau in unsere Deponie auf. Das heisst wir befreien diese von FE + NE-
Metallen sowie Fremdstoffen wie z.B. Wurzelstocken etc.

Die Aufbereitung der Schlacke hat einige Vorteile:

= Grosse brennbare Sticke wie Wurzelstocke oder Kunststoffrollen werden aussortiert
(Gasreduktion).

= Der Einbau der Schlacke wird erleichtert, da die Kérnung nur 0—25 mm
betragt (weitere Volumenreduktion).

= Die Sickerwasser-Qualitat verbessert sich mittelfristig, da Schadstoffe
ausgeschieden werden.

=  PR-Umweltschutz fiir Bevélkerung + Politik.

= Rohstoffgewinnung aus Abfall.

= Energieeinsparung durch Alu-Recycling und Eisen-Recycling.

=  Weniger CO2-Ausstoss durch eine erleichterte Rohstoffgewinnung.
= DOC im Sickerwasser vermindert sich.

= Volumenreduktion und somit Mehreinnahmen.

= Nichtbezahlung der Vasa-Gebiihr fiir nicht eingebautes Material.

= Kleineres Schadstoffpotenzial im Deponiegut wirkt sich auf Versicherungs-
gebihren positiv aus.

= Geringer Energieverbrauch, ca. 0.6-1.0 Liter Diesel pro Tonne Rohschlacke.
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Mobile
Schlackenaufbereitungsanlage

Stundenleistung:
80 bis 100 Tonnen/Stunde




Mobile Schlackenaufbereitung

Die Firma Wiedag Recycling und Deponie AG bietet lhnen eine umfassende Dienstleistung
in dieser Sache an. Unsere Aufwendungen fiir das Aufbereiten der Mll-Schlacke kann zur
Zeit mit dem Verkauf der Wertstoffe gedeckt werden. Lediglich die Mehraufwendungen fir
Transporte der Schlacke von mehr als 50 Metern und der Wiedereinbau der Schlacke muss
vom Deponiebetreiber getragen werden.

Wir sind Uberzeugt, dass mit der Aufbereitung der Miill-Schlacke eine zukunftsweisende
Entscheidung fiir die Umwelt und fiirs Portemonnaie getroffen werden kann. Auch fiir die
Einwohner der Region kann so ein positiver Impuls fiir die Schonung von Ressourcen ausge-
|6st werden.

Die Voraussetzung fiir die Aufbereitung von alten Schlackenkompartimenten ist, dass es sich
um ein Monokompartiment handelt.

Es wirde uns sehr freuen, fir Sie diese Arbeiten ausfiihren zu dirfen und wir sichern lhnen
im Voraus eine einwandfreie Ausfiihrung des Auftrages zu. Fir allfdllige Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verflgung.

NE-Aufbereitung in der Deponie Chriizlen, Oetwil am See im Februar 2012
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Analysen-Beispiele

bachema

Bachemna AG
Anahvtische Laboratorien

Objekt Spross Obfelden
Auftraggeber WIEDAG Recycling und Deponie AG
Auftrags-Nr. Bachema 201611395

Probenbezeichnung Schlacke VVEA Typ D
Proben-Nr. Bachema 53809
Tag der Probenahme 29.11.16

Probenparameter

Angelieferte Probemenge kg 4.7

Trockensubstanz (105°C) % 92.6

Anteil >16 mm % <0.05
Aussortierte Anteile (nicht chemisch analysiert)

NE Metalle 2-16 mm % v TS 0.45 1
NE Metalle 8-16 mm % V. TS 0.10

NE Metalle 2-8 mm %V TS 0.35

NE Metalle 1-2 mm % V. TS 0.19

FE Metalle 2-16 mm %u TS 0.72

FE Metalle 8-16 mm %V TS 0.31

FE Metalle 2-8 mm %V TS 0.41

FE Metalle 1-2 mm %y TS 0.26

Unverbranntes 2-16 mm % v TS <0.05

Unverbranntes 8-16 mm % TS <0.05

Unverbranntes 2-8 mm %w TS <0.01

Unverbranntes 1-2 mm % V. TS <0.01
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Analysen-Beispiele

® BIVKo

Labors: Analytik, ("lkulmikolugi&,
Verfahrenstechnik

Auftraggeber WIEDAG Recycling und Deponie AG

Projekt Grimm

Auftrag Nr. A12-00815

Datum Bericht 27.04.2012

Probanbezsichnung Schlacke Visp
20.4.20120~-8

mim

Tiede

Dratum Probenahme 20042042

Interne Probenbezeichnung M1204-03184

Daturn Probeneingang 26.04.2042

Probenart Fasisioff

Allgemeine Angaben [ Probenvorberaitung

ME Metalle 2-16 mm % TS 0.40

FE Metalle 2-16 mm % TS <0.05

Unverbranntes 2-16 mm % TS <0.05
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Einfacher Transport
von Deponie zu Deponie

recylec
Luaiazs SN
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NE-Abscheider

Wirbelstrom-Abscheider

NE-Material wird statisch geladen
und fliegt Giber das Trennblech.
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NE-Material wird durch das Seitenférderband ausgeworfen.
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Verschieben innerhalb der Deponie
mit Raupenfahrwerk kein Problem
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Produkte
aus NE-AbSCheider (NE = Nichteisenmetalle)

Das Gemisch wird in einer speziellen Anlage nach
den verschiedenen Metallsorten (Kupfer, Alu, Blei,
Zink, Messing etc.) weiter aufgetrennt und
weiterverwendet.

NE-Material 1-8 mm

NE-Material 8-16 mm

NE-Material 16-70 mm
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Produkt
ab Magnet

Eisen-Schrott
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Produkte
ab Handsortierung

Brennbares Material ’ Kupfer ’

(zurlick zur Verbrennungsanlage)

Anker / Wicklungen ’ Chromnickelstahl grob ‘
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Deponiematerial
aus NE-Abscheider

Schlacke 25-65 mm Schlacke 0-25 mm
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Referenzliste

Kunde

Avag Thun

AVE CZ
Baudirektion Basel
BBU

Deponie Rothacker AG
Gafo

Lonza AG

Recco Recycling
Spross AG
Transport AG Aarau

Wiedag Recycling und
Deponie AG

Valsud S.A.S.

Veolia Proprete

Winterthur

Deponie
Wimmis

Poag
Elbisgraben
Gummersloch
Deponie
Seckenberg
Glis-Visp
Deponie
Tambrig

Rothacker

Chrizlen

Marseille

Arvalia

Riet
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Oort

3600 Thun
7231 Prag
4422 Arisdorf
3098 Koniz
5033 Buchs
5070 Frick
3930 Visp
Amsterdam

8912 Obfelden

5746 Walterswil

8618 Oetwil am See

13240 Septemes Les

Vallons

74970 Marignier

8404 Winterthur

WIEDAG
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Land

Schweiz

Tschechien

Schweiz

Schweiz

Schweiz

Schweiz

Schweiz

Niederlande

Schweiz

Schweiz

Schweiz

Frankreich

Frankreich

Schweiz



